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1. Premessa 

Su incarico della Committenza, CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, la scrivente società ha 

eseguito una campagna di indagini specialistiche sulle strutture in muratura dell’edificio di proprietà, sito in Via 

Mentana 7 a Ferrara (FE). 

 

 
Figura 1: inquadramento cartografico del complesso edilizio in oggetto. 

 

 
Figura 2: inquadramento aereo dell’edificio di interesse. 
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2. Pianificazione campagna di indagine 

La campagna di indagine, pianificata in accordo con la Committenza e con i progettisti incaricati delle 

verifiche, ha previsto sia attività da eseguire in situ sia attività di laboratorio. 

Obiettivo della campagna di indagine è l’approfondimento del livello di conoscenza al fine di fornire ai 

progettisti gli elementi necessari all’esecuzione delle verifiche dei fabbricati. In particolare sono oggetto di 

identificazione tipologica-realizzativa  

 

• i solai di tutti i piani in elevazione, limitatamente alla zona planimetrica di futura installazione del vano 

ascensore 

• una parete “sottile” riscontrata al piano terra 

 

La presente relazione tecnica descrive prevalentemente le fasi di lavoro svolto e riassume i risultati ottenuti, 

ponendo attenzione ad alcune vulnerabilità riscontrate durante le fasi di rilievo. Per le modalità di esecuzione 

delle prove si rimanda alle relative normative di riferimento. 

 

 

 

2.1 Identificazione dei punti di indagine 

Ad ogni punto di indagine viene assegnato un contrassegno numerico in ordine progressivo crescente.  

Per collocare esattamente il punto di indagine sulla struttura, si faccia riferimento agli elaborati grafici contenuti 

in Allegato 1 al presente documento. 

 

Nel complesso sono stati eseguiti: 

 

• n°3 rilievi della sezione resistente e della stratigrafia di solai  

• n°1 rilievo della sezione resistente di architrave metallica. 
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3. Rilievo delle Sezioni Resistenti 

 

Relativamente ai solai, si procede alla determinazione delle loro sezioni resistenti: posizione, numero ed una 

stima del diametro dei ferri d’armatura è stata condotta mediante indagini non distruttive di tipo pacometrico e, 

in alcuni casi, unitamente a piccoli saggi, mettendo a nudo porzioni di armatura dopo aver rimosso l’intonaco o 

altri elementi a protezione delle strutture. 

Questa metodologia ha permesso di: 

 

� effettuare localmente una misura diretta del diametro e della tipologia delle barre di armatura presenti 

� eseguire un controllo visivo dello stato di ossidazione delle barre d’armatura 

� coadiuvare l’interpretazione delle informazioni ricavate con il pacometro 

 

Nello specifico caso in esame, le indagini evidenziano su tutti gli impalcati una struttura mista con elementi 

longitudinali principali in profilati metallici tra loro “riempiti” con elementi in laterizio. 

 

Dette indagini strutturali si completano con il rilievo stratigrafico dei singoli pacchetti portati dal solaio stesso: 

allo scopo vengono praticati fori estradossali fino ad intercettare gli elementi resistenti, onde permettere il 

riscontro visivo dei singoli strati. 

 

Gli elaborati grafici contenuti in Allegato 2 riportano la restituzione delle informazioni così rilevate.  

La restituzione in forma grafica è da intendersi rappresentativa di quanto effettivamente rilevato in sito, 

pertanto elementi geometrici non quotati hanno funzione puramente rappresentativa delle geometrie, 

ipotizzate sulla base di schemi costruttivi tipologici. 

 

 
Figura 3: messa in luce del singolo travetto metallico. 

 

 
Figura 4: saggio estradossale per la valutazione dei 

carichi portati dal solaio. 
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Per quanto concerne la parete “sottile” identificata in pianta come ID1, l’azione congiunta di indagini 

pacometriche e piccoli saggi/demolizioni evidenziano come questa (realizzata in laterizio forato) sia a mero 

tamponamento di un’apertura nella muratura portante piena: detta apertura è gestita tramite architrave 

metallica, realizzata con n°2 profili IPE220, poggiante su spalle murarie ricavate nell’originaria parete di spina. 

 

 
Figura 5: parete “sottile” ed architrave, oggetto di 

indagine conoscitiva. 

 

 
Figura 6: traccia intradossale sull’architrave, onde 

metterne in luce uno dei due profili metallici che la 

compongono. 

 
Gli elaborati grafici contenuti in Allegato 2 riportano la restituzione delle informazioni così rilevate.  

La restituzione in forma grafica è da intendersi rappresentativa di quanto effettivamente rilevato in sito, 

pertanto elementi geometrici non quotati hanno funzione puramente rappresentativa delle geometrie, 

ipotizzate sulla base di schemi costruttivi tipologici. 
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4. Elenco Allegati 

 

Allegato 1 Elaborati Grafici: inquadramento e codifica indagini 

Allegato 2 Elaborati Grafici di Rilievo 

Allegato 3 Schede Tecniche Strumentazione 
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Elaborati Grafici: 

inquadramento e codifica indagini 
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Elaborati Grafici di Rilievo 
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