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S4

Codice:

Scala 1:20

Di progetto

Orditura secondaria

IPE 120, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Doppio tavolato incrociato

in legno di abete M/F,

superficie in vista colorata a

smalto, spessore 2,5 cm

per strato

Trave principale

IPE 220, verniciata

a smalto sintetico

satinato

SOLAIO SOPPALCO

Pavimento in listoni

prefiniti con

superficie

preverniciata,

spessore 10 mm



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

L1

Solaio SAP,

spessore ipotizzato

21 cm

Manto di copertura

in tegole marsigliesi

Controtelaio in

legno

Finestra elettrica per tetti in

poliuretano con anima in legno,

finitura metallica, apertura a

bilico, dimensioni 114x140 cm,

dimensione foro strutturale

111x137 cm, foro interno

controtelaio 119x144 cm

Cornice isolante in

poliuretano

Barriera al vapore

Collare

impermeabile

traspirante

Sezione longitudinale

Sezione trasversale

INSERIMENTO LUCERNAIO NEL SOLAIO DI

COPERTURA







N1

Codice:

Scala 1:20

Di progetto

Pilastro HEA 140,

verniciato a smalto

sintetico satinato,

con piastra alla

sommità per unione

con la trave

Trave principale

IPE 220, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Orditura secondaria

IPE 120, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Doppio tavolato

incrociato in legno di

abete M/F, superficie in

vista colorata a  smalto,

spessore 2,5 cm per

strato

Pavimento in listoni

prefiniti con

superficie

preverniciata,

spessore 10 mm

SOPPALCO: RACCORDO TRA PILASTRO, TRAVE E

SOLAIO



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

Pilastro HEA 140,

verniciato a smalto

sintetico satinato,

con piastra alla

sommità per unione

con la trave

Trave principale

IPE 220, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Doppio tavolato

incrociato in legno

di abete M/F,

superficie in vista

colorata a  smalto,

spessore 2,5 cm

per strato

Orditura secondaria

IPE 120, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Cosciale scala UPN

180, verniciato a

smalto sintetico

satinato

Gradino in grigliato

elettroforgiato in acciaio

S255 JR zincato a caldo,

dimensioni 300x1200 mm,

maglia 15x76 e piatto

portante 25x2 mm

Parapetto di profilati

di ferro, verniciato

in smalto

oleosintetico opaco

N2
SOPPALCO: ATTACCO SCALA

Pavimento in listoni

prefiniti con

superficie

preverniciata,

spessore 10 mm



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

N3

Cosciale scala

UPN 180,

verniciato a

smalto sintetico

satinato

Gradino in grigliato

elettroforgiato in acciaio

S255 JR zincato a caldo,

dimensioni 300x1200 mm,

maglia 15x76 e piatto

portante 25x2 mm

Pianerottolo in grigliato

elettroforgiato in

acciaio S255 JR

zincato a caldo, maglia

22x76 e piatto portante

25x2 mm

Pilastro HEA 100,

verniciato a smalto

sintetico satinato,

con piastra alla

sommità per unione

con la trave

Dett 1:

nodo colonna HEA 140 perimetrale - fondazione

Dett 2:

nodo colonna HEA 100 perimetrale (pianerottolo) - fondazione

Pacchetto di solaio

come S2

Muratura esistente

in mattoni

Pacchetto di solaio

come S1

Pacchetto di solaio

come S2

Muratura esistente

in mattoni

Parapetto di profilati

di ferro, verniciato

in smalto

oleosintetico opaco

SOPPALCO: DETTAGLI SCALA



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

Pilastro HEA 140,

verniciato a smalto

sintetico satinato,

con piastra alla

sommità per unione

con la trave

Trave principale

IPE 220, verniciata

a smalto sintetico

satinato

Doppio tavolato

incrociato in legno

di abete M/F,

superficie in vista

colorata a  smalto,

spessore 2,5 cm

per strato

Orditura secondaria

IPE 120, verniciata

a smalto sintetico

satinato

N4

Parapetto di profilati

di ferro, verniciato

in smalto

oleosintetico opaco

SOPPALCO: DETTAGLIO PARAPETTO

Pavimento in listoni

prefiniti con

superficie

preverniciata,

spessore 10 mm



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

N5

Montante e guida

della struttura interna

con profilo a C

metallico, dimensioni

75x50 mm, spessore

del profilo 0,6 mm

Isolante in lana di vetro,

spessore 50 mm

Doppia lastra in

cartongesso, spessore

totale 25 mm

Montante metallico della

struttura interna con

profilo a C, dimensioni

75x50 mm, spessore

del profilo 0,6 mm

Traverso metallico

della struttura

interna, con profilo

a U, dimensioni

75x40 mm,

spessore del profilo

0,6 mm

Doppia lastra in

cartongesso,

esterna resistente

all'acqua, spessore

totale 25 mm

NODO CONTROSOFFITTO-PARETE IN

CARTONGESSO (Bagni sala lettura 02)



Codice:

Scala 1:20

Di progetto

N6

Montante e guida

della struttura interna

con profilo a C

metallico, dimensioni

75x50 mm, spessore

del profilo 0,6 mm

Isolante in lana di vetro,

spessore 50 mm

Doppia lastra in

cartongesso, spessore

totale 25 mm

Montante metallico della

struttura interna con

profilo a C, dimensioni

75x50 mm, spessore

del profilo 0,6 mm

Traverso metallico della struttura

interna, con profilo a U, dimensioni

75x40 mm, spessore del profilo 0,6 mm

Doppia lastra in

cartongesso, lastra

esterna  resistente

all'acqua dal lato

bagno,

spessore totale 25 mm

Boiserie in legno

Isolante in lana di vetro,

spessore 70 mm

NODO CONTROSOFFITTO-PARETE IN

CARTONGESSO (Bagni sala lettura 02)
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