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MONTANTE TIPO PER PARAPETTI IN ACCIAIO ZINCATO

Tubo da 1'¼ zincato
DN esterno 42,2 mm

Spessore 3,56 mm

VISTA ASSONOMETRICA Scala 1:5

Piastra di fissaggio saldata al
montante di. 180x180x10 mm

Fori Ø14 per ancoraggio
alla struttura in c.l.s.

Tubo da 1'¼ zincato
DN esterno 42,2 mm

Spessore 3,56 mm

Fori da eseguire prima della zincatura
sul montante e in opera sulla tavola

Tavola fermapiede in lamiera zincata
imbullonata sul lato esterno del montante

H. 200 mm - Sp. 3÷4 mm
(Utilizzare bulloni Ø10 mm zincati)

Profilo arrotondato

PIANTA Scala 1:2 Fori Ø14 per ancoraggio
alla struttura in c.l.s.

Profilo IPE 80 zincato

Saldatura di fissaggio
alla piastra

Piastra Sp. 10 mm

30

fermapiede con chiodatrice

Chiudere le estremità dei tubi con tappi in plastica

Interassi tra i montanti ≤ 110 cm

Fissaggio alla struttura con tasselli tipo HILTI M12x114

Profondità minima di ancoraggio 10 cm

ACCIAIO:

ZINCATURA: a caldo spessore minimo 70 micron

tipo S355 B/C UNI 7070-72

FERRAMENTA: bulloni, dadi, tasselli, etc. in acciaio zincato-inox

PRESCRIZIONI TECNICHE CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO

NOTE:

8.20

Condotta in PRFV DN 1400 mm (6.00 m +12.00 m +6.00 m)

Getto di rinfianco

Parapetto in acciaio zincato
Doppio giunto bentonitico 25x20 mm

Pali in legno Ø20 cm L=4.00 ml
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Sistema di appoggio dei collari alle pareti in acciaio zincato
che consenta piccoli spostamenti longitudinali (Vedi Particolari)
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L=4.00 ml
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ELABORATI GRAFICI

ARCHITETTONICO

PROGETTO ESECUTIVO

PONTE CANALE CONDOTTO VIRGINIA

Provincia di Ferrara
Comune di Codigoro
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SEZIONE B-B Scala 1:50
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Parapetto in acciaio zincato

Giunto bentonitico 25x20 mm
in adiacenza alla parete

Giunto bentonitico 25x20 mm in
adiacenza al rivestimento esistente
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(6.00 m +12.00 m +6.00 m)

550 285 285

32
5

15
0

32
5

7030140210550

415 415

B

CB

G F

G F

E

E

7.76

10

260

240
10

27
5

26
5

10
10

25
0

10
26

5
10

27
0

27
5

82
0

10
140

150

200
10

210

620

120 120

12
0

60 60

60
60

60 60

85

Pali in legno Ø20 cm L=4.00 ml
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NOTA BENE:
Verificare ed eventualmente adeguare la quota della
fondazione in base alle caratteristiche dimensionali delle
tubazioni fornite. Assicurarsi che tra il limite esterno inferiore
del bicchiere e la fondazione rimangano almeno 10 cm
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Pali in legno Ø20 cm L=4.00 ml
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C.l.s. magro di sottofondazione sp. 10 cm
(Q. sommità/Testa palo  = 5.50)
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PIANTA PALIFICATA DI SOTTOFONDAZIONE A MONTE Scala 1:100

C.l.s. magro di sottofondazione sp. 10 cm
(Q. sommità/Testa palo  = 5.50)

PIANTA PALIFICATA DI SOTTOFONDAZIONE A VALLE Scala 1:100

in fondazione

Pali in legno Ø20 cm
L=4.00 ml

Giunto bentonitico 25x20 mm

Giunto bentonitico 25x20 mm in
adiacenza al rivestimento esistente

in fondazione
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in fondazione
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SEZIONE D-D Scala 1:25 VISTA LATERALE
Collare in acciao sp. 12 mm

Collare in gomma sp. 10 mm

Elemento di appoggio

PIANTA ELEMENTO DI APPOGGIO
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Fori asolati al fine di consentire

Piastra sp. 20 mm

saldato al collare

400

piccoli spostamenti longitudinali

Elementi verticali sp. 15 mm

Piastra di base
fissata alla struttura

PIANTA PIASTRA DI BASE
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Piastra sp. 20 mm

Perni saldati alla piastra

Piastre 200x200 sp. 20 mm
con fori asolati

Condotta in PRFV

Struttura in c.a.

200

5.75 5.75

Giunto bentonitico 25x20 mm
in fondazione
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