Consorzio di Bonifica

Tavola n® 205 NE PIANURA di FERRARA

Allegato 4 del documento
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO

dl AppllCﬂZlOl’le del PDC 2015 File di progetto: Y:\shp\CBPF\PdC\simulazioni\Consorzio Bonifica Pianura Ferrara\mxd\Sistema fognario\Sistema_fognario 205NE.mxd
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Le acque meteoriche sono scaricate da CADF nel Po di Volano.
Le restanti vengono portate al depuratore di Comacchio che
scarica e fiora nel co. Adige (CBPF). L'area ¢ esterna ai bacini
di scolo consortili.
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Le acque miste dei centri abitati vengono convogliate mediante
fognatura al depuratore di Comacchio, scaricate e sfiorate nel
co. Adige (CBPF).

Le aree appartengono al bacino di scolo Valle Isola e Minori; sono
servite per lo scolo delle acque meteoriche dai seguenti canali a
cielo aperto del CBPF: Bordighino, Spadina, Rellina, Scacchi e Lidi.

Legenda

g Depuratori

—— Condotte fognarie Hera
—#— Condotte fognarie Cadf

Aree golenali

Grado di interconnessione delle reti fognarie con la rete di bonifica ed aree golenali
- 1,0 - Aree fognate con recapito totale in CBPF - Interconnessione completa

|:| 0,9 - Maggior parte delle acque meteoriche in CBPF - Area in Bacino CBPF

- 0,8 - Buona parte delle acque meteoriche in CBPF - Area in Bacino CBPF

|:| 0,4 - Area golenale - Recapito fognario in CBPF

- 0,2 - Area in bacino CBPF - Scarico acque spesso fuori CBPF

- 0,0 - Aree golenali con scarico fuori CBPF
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